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Technische Daten
HC 3-30A

HC 3—-30A

3 dB-Koppler
0.01 ... 30 MHz

5W max.
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Leistungsdaten

Frequenzbereich 0,01 ... 30 MHz

- SWR <15 100KkHz ... 30 MHz
<2,0 10KkHz...100 kHz

- Eingang / Ausgang [1] 0 ... 5W max.

- Ausgange / Eingange [2/3] 2x0..25W

- Einfugedampfung <0,55dB 100 kHz ... 30 MHz
<1dB 10 kHz ... 100 kHz

- Ausgangsentkopplung 15..30dB 10kHz... 30 MHz

- Dynamik IP3 +60 dBm

Anschlisse

- Eingang / Ausgang [1] TNC / SMA
- Ausgéange / Eingange [2/3] TNC / SMA

optional
- Betrieb -20 ... +60 °C / extern SWR < 3 / Ausgange

- Lagerung -40 ... +80 °C
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Funktionsbeschreibung

- Transformatorischer 3 dB-Koppler

- 4-Port-Koppler mit internem Refl. Port—Lastwiderstand 50 Q

Anwendungsbereiche

Leistungsteiler 1:2 fur Pegelvon 0...5W

Kaskadierbar 1/n

TX-Signalteiler / Treiberleistung fur 2x-Endstufen

Ubersteuerungsfester RX-Signalteiler fir 2x-Empfanger an 1x-Antenne (IP3 +60 dBm)

Gehéause

Material

Aluminium-Legierung / farblos chromatiert
Unterteil: Vollmaterial, gefrast

Deckel: 1,5 mm Blech

Abmessungen 107,5x 73 x 25 mm (L x B x H)

(121,5 x 101 x 25 mm Uber alles / TNC)

Montage 4-Loch-Befestigung 70 x 60 mm / @3,5 mm

Gewicht 275 g
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Einfugedampfung S21

Trcl dBMag 1dB/ RefOdB Cal

Mem2[Trc1] dB Mag 1dB/ Ref0dB

S21

100000

1E6
11

1E7
Ll

Chl Start 9 kHz Pwr 20 dBm

Stop 30 MHz

Einfugedampfung S12

Trcl dBMag 1dB/ Ref0dB CalSmo

Mem2[Trcl] dBMag 1dB/ Ref0dB Smo

S12

I

100000
111

1E6
11

1E7
11

Chl Start 9 kHz Pwr 20 dBm

Stop 30 MHz
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Eingangsreflexion

Trel Smith Ref1U CalSmo
Mem2[Trcl] Smith Ref1lU Smo

Si1

Chl Start 9 kHz Pwr 20 dBm Stop 30 MHz

Eingangsreflexion

Trel dB Mag 5dB/ Ref-20dB  Cal Smo
Mem2[Trc1] dBMag 5dB/ Ref-20dB  Smo
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Eingangs-SWR 10 kHz ... 30 MHz

Trcl SWR 500 mU/ Ref2 U ) Cal Smo
Mem2[Trcl] SWR 500 mU/ Ref2U Smo
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Chl Start 9 kHz Pwr 20 dBm Stop 30 MHz

Ausgangsreflexion

Trcl Smith ReflU CalSmo
Mem2[Trc1] Smith Ref1U Smo

S22

Chl Start 9 kHz Pwr 20 dBm Stop 30 MHz

HC3-30A Technische Daten Version: 1.5 Datum: 24.11.2021 Seite 7/8




nilberling

Heinrich-Hertz-Str

.2

HF-Entwicklungslabor email:info@Hilberling.de
24790 Schacht-Audorf
GERMANY

Technische Daten
HC3-30A

Ausgangs-SWR 10 kHz ..

Trcl
Mem2[Trcl]

. 30 MHz
SWR 500 mU/ Ref2U CalSmo

SWR 500 mU/ Ref2U Smo
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Chl Start 9 kHz

Pwr 20 dBm

Stop 30 MHz

Entkopplung der Ausgange

dB Mag 5dB/ Ref-20dB  CalSmo
dBMag S5dB/ Ref-20dB  Smo

Trec1
Mem2[Trc1]
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Ch1 Start 9 kHz

Pwr 20 dBm

Stop 30 MHz
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