ilverling

1 kW Leistungsverstarker

HPA-8000B-54

1 kW LINEAR AMPLIFIER 1.8 .. 54 MEE

Betriebshandbuch

Version 1.03.23



CopyrightHinweis zum Ordnertitel
Alle Rechte an den Bildern bei: BundeswehrPIZ Marine, DGzRS und Hilberling GmbH



HPAB000B-54 Betriebshandbuch v13.23

1 KWV Leistungsverstarker

Hilberling HPA-8000B-54

Betriebshandbuch

HPAB8000B-54
ist ein Erzeugnis

von
Hilberling GmbH

HeinrichhHertzStralRe 2

24790 SchachtAudorf

Deutschland

entwickelt und gefertigt in der EU

ilberling

ENTWICKLUNGSLABOR - HOCHFREQUENZTECHNIK

Logo und Schriftzug sind registrierte Warenzeichen
Die Weitergabe des kompletten Dokumentes ist erwiinscht
Jede auszugsweise Kopie oder Verbreitusghingegen untersagt
Anderungen und Irrtimer vorbehalten



Al

INHALTSVERZEICHNIS

WY o] o] o [0 a0 RSV =T = ol o o L USRS 6
TabelleNVerzeICNIS  ......ooiiiiiiiiiis s e tenre e ... 8
Federal Communications Commission (FCC) Statement ..o e eereennns 9
Uber dieSes HAaNADUCK  ...o.ooviicecceccieiiits ettt eee eeeete et e et e e eeees eeaeteeseteeseseeseeenaeeans 10
WIChHIGE HINWEISE oo ccriiiits ettt s e ssieees eeeiteeesiteeessa e e e saeeeats eesbeeessseeesiseeeesseeesanes .11
2.1 Allgemeine VorsichtSMalNahmen.........oooi it et eeeeiieer e e e e e e e e s aiereeees aeees 11
2.2 HINWEISE ZUI AUFSTEIIUNG ...t et eeesee crtree e e e e e e e s s e st eeeaee  veeeeeeesesinnnns 12
I T=Y (T (W 01 7= g o RPN 13
3.1 DatenKabel ... ... e e ee e e e e reaas eeeeaeaaee e e aaaaaaas  aaeas 13
3.2 Betriebshandbuch und Software-/DokumentationS-CD ..........cccccviiiiiiiiiiies coreieniee e ee e 13
ANSChIUSSE RUCKWANG  ...ooiiiiii it ittt rie e rriee s eeeatteeaabeaeanteeesaeeeaas eeesteeeessneeeanseeesaneeaann 14
4.1 Anschlussbuchsen und Bedien@IemMENTE.........ooi it e e e e e e e e e 14
4.2 Kontaktbelegung J1 his J4 (D-SUD).......cc..vviiiiiiiiiiiiiiiiiis criiirie e e e e es reereeee e e s e e aaaa e ....15
Bedien - und ANZEIGEEIEMENTE ..o e e e eeareenee s 16
5.1 UBEISICNL. ...t ie ettt e et eeee teeteete et et e eteete et eeteete aeeteeteeeenteeeee et eeteane resrea 16
5.2 LI 0 o] = RS 17
5.3 Softkeys im Standard-BildSChirm ...t s e e 17
5.4 0] 1125 Va1V ] o PR .18
54.1 Anzeige Geratestatus SYSTEM INFORMATIQN........cuviiiiiiieiiiiis et rreeeanineeenns 19
5.4.1.1 Update der BetriebDSSOMWAIE ........c.uviiiiiiiiiiiiiies et sre eeee s e e e s e e e arreeenaans 20
5.4.2 Gerate-Konfiguration TRX SETUPR.....coiiiiiiiiiiic et et ne areeeeaneeeeesnneeeaessnneeeens 21
54.3 Helligkeit des DISPlays DIM.......coo i eiiiiiis ettt e e e e e s eriiee stbeeeeeeaeeesaasntberreeaaes aeeeeaaeeeas 22
Installation / Inbetriebnahme o e e e 23
6.1 LG LT V=T o] g To 18 g T 1= o O PR 23
6.2 T Y] =11 €= o SO USPPPR 23
Transceive reinrichten ..o,

7.1 TransceiverAnschluss wahlen.............ccccceeeeenn.

7.2 Transceiver-ModellZuordnung &ndern

7.3 Eingangsleistung (Input POWer) ...........ccccouvvveeieeeennn.

Antenne(n) EINFCNTEN s e rre e eeeartreeanaeeeabeeeaaeae e

8.1 Antenne(n) den BANAErn ZUOIdNEN ..........oooviiiiiiiiiiiieiins e

8.2 Antenne und Antennen-Tuner i grundsétzliche Uberlegungen

8.3 ANLENNENETUNEL Lottt ees i e e e e e e e e aeaee teaaaeaaaaaaaaaaeeeeeeeereeeeee

8.4 Automatisches ANtENNEN-TUNING.......cooviiiiiiiiiiiiees e

8.4.1 Fehlermeldungen bei Abbruch des TuningVorgangs...........cccccevveeeeeennnnne

8.5 Manuelles ANtENNEMTUNING .....vvvveiiiiiieeiiiie i e e

8.5.1 Manuelles LTUNING. ...cooooiiiiiiiieceiiis e

8.5.2 ManuelleS GTUNING ...oeoviiiieiiiiee s e

8.5.3 Manuelles CCTUNING ....ooiiiiiiiieceeee e e

Interne Endstufe (PA) OPERATE .ot ettt rtiee s eeeesibeeeasbe e e s e e sneeeeas eeeaaeeens 37
9.1 Fehlermeldungen bei Abschaltung der internen Endstufe (PA)........ccoooiiiiiiiiiiiiies e 37
9.2 Y @Y L= 4 o] s To (1o o PSPPSR 38
Anhang

Software -Update und Update -Programm (fir Windows ®)

Al.l VOrbemerkung ......cccvveeiiiiiiiiiiiis e

Al.2 VOraUSSEIZUNGEN.....uvviiiiiiiiiiiiiiii s i

Al.3 Update-Installationsprogramm und Betriebssoftware

Al4 Installation des Update-Programms............cccceeeeeeeennnes

Al.5 HPAB000B-54 und PC mit USBDatenkabel VerbiNden ............c.veiiiiiiiiiiiies e e 44



HPAB000B-54 Betriebshandbuch v13.23 5

A2

A3

Al.6 HPAB000B-54 in Update-BereitSChaft VErSEtZEN...........coccviiiiiiiiiis e cveriirrreeaas 44
Al.7 Update-Programm starten und eiNFIChIEN ...t e eeee e eeeea e 45
LT LYol LR (= =T 1= o TSP 48
A2.1 TECNNISCNE DALEN.......uiiiiiiiiii it teee ettt es eearteeee s s e e e e s abb e e e aaee beeeesasbneeesabeeeesnnees 48
A2.2 AMALEUTUNKDANTE ..ot e e e e s eeteeee e e e e et e e e e e e aaaas taeeaeaannrbeeeeaeaaeans 49
A2.3 Subbander ANTENNEMETUNING ...t ettt e e e e e es e ees rreeeeaeesesiiibrrrrereaaeaans  aaeeeeeaaias 50
A2.4 Schaltbare L- und C-Glieder ANteNNEN-TUNING .....cocvvieeiiiiiieiiiiees e e snee eressnneee e e 55
A2.5 Abschaltkriterien flr INPUT OVERLOAD.........cooiiiiiiiiiiiees ettt riiee eeeeanineeessneeeeesnnneeeas 55
A2.6 SChNItESEIENPAIAMELET ...veiiiiii et et eeeeerr e e e e e e s e s siaee arrrreaaeaaaaaaan 56
[0 TaTo (=T o1 1 (o] g 0 F=XiTo] o T o TSRS 57
A3.1 BenUEZErNOrMAtIONEN. ...t e es teere e e e e breeesaeeee e 57
A3.1.1 Konformitatserklarung (VErkUrzte FASSUNQ).......cuueiiiiiaaiiiiiiiiiiiis teeiieieeae e e s aaeiiiieeeeaae s areeeaaeeaaaanneseeees 57
A3.1.2 Hinweise AMateurfunKbetrieh ........ ..o it e e 57
A3.2 GarantiebeSHMMUNGEN. ......coiii i iiiciiiiiiies et ee et e e e e e iiss eeeeeaiiib e eeeeeeeseasiiires oeraseseeeeeaaeeans 57

A3.3 S a1 CSTo (o 8] g To Ry =T [=] 1] o o SO PUUPPPR 58



ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

2i 1:
3il:
3i 2:
3i3:
3i4:
47 1:
51 1:
51 2:
5i 3:
5i 4:
51 5:
5i 6:
51 7:
5i 8:
51 9:

5i11:
7i1:
7i2:
7 3:
TV 4.
7 5:
8i1:
8i 2:
8i 3:
8i 4.
8i 5:
8i 6:
8i7:
8i 8:
8i 9:
8i 10:
8i11:
8i12:
8i 13:
8i 14:
8i 15:
8i 16:
8i17:
8i 18:
8i 19:
9i 1:
9i 2:
9i 3:
9i 4:
9i 5:
9i 6:
Ali 1.
Ali 2:
Ali 3:
Ali 4.
Ali 5:
Ali 6:
Al 7:
Ali 8:
Ali 9:

Ausklappbare Bugel (vordere Gerateflille)..........oui it e e 12
Kabel D-SUD G-POL. ...uuiiiiiiiii s et e eear————— 13
Kabel D-SUD 25-POL. ...oiiiiiiiiiiiiiiii it ettt rre e e s eearneeeaaan 13
Handbuch HPABOOOB-54 ........cccooiiiiiiiiiiiiiiit ettt ne etesire e s et nneees reeas 13
CD-ROM ..ttt ettt ettt e teebee et eean eeesbeeabeeeaaeeabeeanae s 13
Anschlusse u. Bedienelemente RUCKWAN............ccviiiiiiiiiiiiiis e aireee e 14
Bedien- und ANZEIgEEIEMENTE..........uviiiiiiiii i ettt e e e ee s e es reereeae e e s ————————aaaaaan 16
TFT-Display mit Standard-BildSCIImM .........ccvviiiiiiiiiiis e reee s 17
SOMKEY -MENU...cciiiiii it es et erriiits eere— e e e e e e e aes rreereeeeeeaiaaa———.. 18
SOftKEY-MENU MENU........oiiiiiiiiiiiiiiiiiis et rres teeatre e e e s e e ans reeeennnees 18
Softkey-Menill SYSTEM INFORMATION......ccioiiiiiiiiiiiiiis aottieiiee st ieeenie aesieeesineesneeans 19
Bildschirm SYSTEM INFORMATION.............
Softkey-Menil SOFTWARE UPDATE
Bildschirm SOFTWARE UPDATE.........ccciiiiiiiiiiiit ettt nine tesireesnee e sneesneeas 20
Softkey-Menll TRX SETUR......cociiiiiiiiiiiiiiiies ittt aries abeeabeeesree s e e nneeneee aaanes 21
BildSChirm TRX SETUP.......coiiiiiiiiiiiiiiiiies ettt see s aabeeabeeastreesbe e nbeeesnes aaneens 21
SOFKEY-MENU DIM ...ttt ees et e e et e e e ree eeeaantbeeeesateeeessnaeeaaans nreeeesnnnees 22
Transceiver-Anschluss TRX 1 @KtV / INAKEIV.......cocccuviiiiiiiiiiiiis e e 24
Transceiver-Anschluss TRX 1 aktiv / TRX 2 inaktiv; PF8000A zugeordnet...........ccceeevevvreennnee. .24
Setup Transceiver-rAn s ¢ N1 U SIS AT.RX Loiiiiis oot e 25
Setup TransceiverrAn s ¢ Nl Us S, AT.RX.2.8.... oot e, 25
INPUL =POWEIIMELET . .....eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies ettt e e es eeee e e e s r e e e e e e aaaae aesaaineneeees 26
Antennen-Zuordnung i Wechsel des akiven TranSCeIVEIS. ... e 27
Antennen-Zuordnung i Wechsel des AntennenanschluSSes.........cccoovvviiiiiiiies vveeeiiiicee e, 28
Antennen-Zuordnung i Auslieferungszustand...............ccccceevvneeeen.
Antennen-Zuordnung i Anderungsbeispiel...............cccoevviiriennns
Antennen-Tuner aktiviert i mit Frequenzinformation .............cccoeecvveennee.
Antennen-Tuner aktiviert 1 ohne Frequenzinformation
Auto-Tuning aktiviernt. . . ASet. . PTT..OQ0M . coeeiieeeieenna, 31
Auto-Tuningi Ei ngangs!l ei stung zu ni.edri.g. .. ATun.i.ng.. 82 gnal |l owhn
Auto-Tuningi Ei ngangs!l ei stung zu hac.h. . ATuni.ng..Si.g8al highhn
Auto-Tuning’ Ei ngangs!l ei st u.n.g...i... O........ ATuni.ngf.... ... 32
Auto-Tuning beendet. . ATuni.ng.. danef. . .. 32
Auto-Tuning abgebroche.n. . . ATuni.ng..ab.art.f. ... ... 33
Auto-Tuningi | nst abile Eingangsl el.s.t.ung..Al nput...un38tabl ei
Auto-Tuningi Ausgangs!| ei stung zu h.ac.h. . AOut.p.ut...Ov.e33l oadH
Manuel | es Tuning akt.i.xi.er.t..ASet. .. .RTT..ON0nA ............ 34
Manuelles Tuningi Ei ngangsl ei stung zu ni.edr.i.g..ATuni.m§g Signal |
Manuelles Tuningi Ei ngangsl ei stung zu h.oc.h. . ATuni.ng..8gnal high
Manuelles Tuningi Ei ngangs !l ei st ung...i...Q.... APRP.l.e.as.e..T.un &6
Manuelles Tuning i Mittenkapazitat CC............ccceeveeeeernnnnne
INPUt OVErload ..........coooviiiiiiiiiiiiis i
INPUE OVErload 1 .....ccovvveiiiiiiiiiiis e
Output Overload
Ouput Overload Mid ..........cocoieiiiiiiiiiiiis e
Ouput Overload High .........ciiiiiiiiiiis i
Current OVErload ..........coovveiieiiiiiiees e
Setup T Sprachauswahl..........cccccciiiiiiiiis e
Setup i Andere Anwendungen beenden..............ccccceeeeeenn.
Setup 7 Zielordner auswahlen............c.cccceeevinneen.
Setup i Startmenu-Ordner auswahlen.............c.ccccooviiiis
Setup i Zusatzliche Aufgaben auswaéhlen.................ccccoonns
Setup i Zusammenfassung / Bereit zur Installation
Setup i Installation abgeschlossen / Beenden des SetupAssistenten ..........cccvvveeeveeeiiinices e 44
Setup T Installation abbrechen / Setup Verlassen ... v .. 44

Bildschirm BOOTLOADER........ccciiii it ettt rrre e e anrree e e nrrees eeeas 45



HPAB000B-54 Betriebshandbuch v13.23

Abb. Ali 10:
Abb. Ali 11:
Abb. Ali 12:
Abb. Ali 13:
Abb. Ali 14:
Abb. Ali 15:

Software Update i
Software Update 1
Software Update 1
Software Update i
Software Update 1
Software Update 1

AUSWANI COMPOIT ....oeiiiiii s e aaeeaa s, 45
COMPort nicht NUEZDAr ........ovviiiiiiiis s v, 46
Auswahl BetriebSSOftWare. ..........cccoviiiiiiiiiiiiiies e e 46
(0] oo Eo1 LAY o (o F- T o [PPSR 47
Software ist Nicht aKtUEler ............cooiiiiiiiies e e a7
Update-Vorgang abgebrochen...........cccoviis i a7



TABELLENVERZEICHNIS

QLI 1 I R 1= o o SRR P RRT 13
Tab. 47 1: RUCKWANANSCNIUSSE.....ciiviiiiiiiiiii ittt aeiiiii ettt are eeeeessbbeeeeantbe e e e sabeeaees aasbeeeesanes 14
Tab. 47 1: RuckwandanschlUSSe (FOMSEZUNG)........cuveieiiiiiiieiiiiies ceriiiee e e e eereesnneeeesnnneeenas 15
Tab. 47 2: Kontakthelegung D-SuUb............cciiiiiiiiiiiiiiiis et ees erree e e e e e aaaeaaaan 15
Tab. 51 1: Bedien- und ANZEIGEEIEMENTE. .........oiiiiiiiiiiiiiis e rree teerrrreee s e e e s anreeenaaes 16
Tab. A2-1: TeChNISCRE DAEN....ccccoiiiiiiiiiii et ettt eeretieer e e e e e e e e s aenneneees aneaeeeeeaaaeaas 48
Tab. A2 2: Frequenzba8nder HF ..ot oot cries rtraere e e e e e s e e st raees erreaaeeaaan 49
Tab. A2I 3: FrequenzbEnder VHE ...t et e e s e e s s eannreeeas 49
LI O Ve T o] o= To [=T g 00 o RO U P UPRPRTPR 50
Tab. AZI5: SUDDANAET BOM .. ... ettt e e e e e e es eeeeeeaaaaaaaanbbrrreaaaaaaaaas aeeeeeaaaneaeees 51
I oV B S S W o] o =T Lo (=T B L0 o U UUUR S 52
LI oIV B T o o =T Lo [= 10 o R SRR POPPP 52
=T AV S S W o] o =V To (=T g2 0 o R PSRRI 53
LI oI Vi IS ST o o=V Lo [=T i o RO SRR PPPPP 53
Tab. AZI 10: SUBDANEE 15M ..oy e eereieee e e e e e e e e aenrrreee arraeeeeaaaaaaas 54
Tab. AZI 11: SUBDANUEE 12M ..ot e eereteeer e e e e e e e et aeee nraeeeeaaaaaaas 54
LI o AV B ST o o= U o =T 00 o ORI 55
Tab. A2 13: Schaltbare Induktivitdten und Kapazitéaten Oberwellenfilter ............cccviiiiiiiiics e, 55
Tab. A2 14: Abschaltkriterien flr INPUt OVEIOAM .........ccccviiiiiiiiiiiiiiis e areeeeaseieee e 55

Tab. A2i 15:

SChNIUSEIENPArAMELET ....oeiiiiiii et e e rrres aeeas 56



HPAB000B-54 Betriebshandbuch v13.23 9

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
a residential installation. fiis equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not ocdura particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of fielowing measures:

>t

Reorient or relocate the receiving antenna.

>t

Increase the separation between the equipment and receiver.

=13

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer oan experienced radio/TV technician for help.

>t

FCC ID: v841PA8000B-54

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two

conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must a@pt any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
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1 UBER DIESES HANDBUCH

In diesem Handbuch werden folgende Schreibweisen und Symbole verwandt:

Das STORZeichen weist auf eine Warnung hin, die zur Sicheit von Personal und Material
beachtet werden muss.
A\

ACHTUNG stellt einen wichtigen Hinweis dar.

1 Mit diesem Zeichen wird auf eine zusatzlichiformationhingewiesen.

Copyright © 2016-2017 by Hilberling GmbH
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2  WICHTIGE HINWEISE

Bitte lesen Siglieses Betriebshandbuchsorgfaltig, bevor Sie das Gerat in Betrieb. Diese Bedienungsanleitung enthalt
wichtige Hinweise zu lhrer Sicherheit und zum Schutz des Gerates vor édibliung mit moglichen Schaden.

2.1 Allgemeine Vorsichtsmaflinahmen

& 6 66 6 6 06 6

ACHTUNGHOCHSPANNUNG!
Niemals wahrend des Sendebetriebes Antennenleitungen oder Anschlussbuchserstaatter beriihren. Es
besteht die Gefahr von Stromschlagen sowie Hautverbrennungen durch Hochfrequenz.

ACHTUNG!

Der Stecker deR30V-Anschlussleitung ist die nach Norm vorgesehene Trennvorrichtung des Verstarkers
vom StromnetzDie Steckdose muss nahe des Verstarkers angebracht und leicht zugéingks Stecker der
Anschlussleitung leicht herausziehbar sein.

VORSICHT
Achten $ darauf, dass keine Gegenstandias Gerateindringen oderdie riickwartigenAnschlisse
beriihren kénnen. Dies kann zu Stromschlagen mit erheblicher Verletzungsgefahr fihren.

SCHUTZENSie denVerstérkr vor Witterungseinfliissen sowie allgemein vor Flgksiten, die in das

Gerat gelangen kénnten. DerHPA8000B-54 grundsatzlich innerhalb der zuldssigen relativen Feuchte und
innerhalb derzuléassigenTemperaturbereiche betreiben bzw. lagern. Vermeiden Sie staubreiche
Umgebungen.

SCHJTZENSie denVerstarler vor unbefugtem Gebraucld insbesondere vor Zugriff durch Kinder.

VERMEIDENNiedie Aufstellung undden Betrieb auRerhalb des Temperaturbereidhater-15°C oder
Uber +50°C. Sollte es bei starken Temperaturwechseln zur Unterschreitung des Taupundesén,
vermeiden Sie den Betrieb vor vollstéandiger Abtrocknung Gerats.

VERMEIDENMNie einen Aufstellungsort dagerstarkersder die Warmeabfuhr des Gerétes beeintrachtigen
kénnte. Die Zuuftéffnungenan der Front- und Unterseitesowie die Abluftéffangen an de Gerate-
Ruckseite durfen nicht abgedecg&en.
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2.2 Hinweise zur Aufstellung

e 6 6 6 6

Bei der Aufstellung deslPA8000B-54 sollten die allgemeinen Hinweise und Vorsicital3nahmen
am Anfang dieser Anleitung (sieh&bschnitt2.1) sorgféltig beachtet werden.

Handhaben Sie die Aufstellung d¢$PA8000B-54 in jeder Hinsicht mit Vorsichl bedenken Sie die
hohe Masse (ca. 20 kg) des Gerates!

Sorgen Sie inshesondere fiir ausreichend Beliftung des Gerats. Stellen Sie sicher, daisisa
Liftungsoéffnungen an VorderUnter und Riickseite nicht blockiert sind.

Wahlen Sie den Aufstellungsort so, dass séamtliche AnschlissdHiR5%8000B-54, insbhesondere der
Stecker des Netzanschlusskabels, jederzeit zuganglich sind.

Berticksichtigen Sie bei der Wahl des Netzanschlusses auch die Leistungsaufnahmen des Gerétes.
Die Verbindung dedHPA8000B-54 mit einem geeigneten Erdungssystem ist dringend anzuraten.
Beachten Sie dabei die einschlagigen VEEestimmungen und die ortlicheMorschriften des
Energieversorgers. Ein ausreichendes Erdungssystem unterstitzt nicht nur die optimale Arbeitsweise
desHPAB000B-54, es ist mitunter auch Voraussetzung zur Vermeidung von stérender Beeinflussung
des Rundfunkund Fernsehempfangs (BCI/TVI)

Alternativ zur Ublichen ebenen Aufstellung kann d¢PA8000B-54 an der Vorderseite erhoht aufgestellt werden.
Dazu werden die Bugel an den vorderen Geratefi3en nach untemne herausgeklappt, siehe Abl2o1.

©

Sollte ein groRer Widerstand das Ausklagp erschweren, bitte den Bligel leicht spreizen, um die
Arretierungsnasen zu Gberwinden ohne den Gerateful? zu beschadigen.

Abb. 2i 1: Ausklappbare Biigel (vordere GerétefuRe)
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3 LIEFERUMFANG

Untersuchen Sie lhreAlPA8000B-54 auf auRere Anzeichen von Schaden. Sollten Sie den Verdacht auf Transport
schaden haben, wenden Sie sich bitte an lhren Handler bzw. bei Lieferung direkt ab Werk an die Hilberling GmbH.

13

Wir empfehlen lhnen das Verpackungsmaterial aufzubewahren. Es wurdeisp fir denHPA8000B-54 gefertigt.

FolgendesZubehérwurde IhremHPAB8000B-54 beigelegtd Uberprifen Sie bitte den Inhalt auf Vollstéandigkeit:

Tab. 3i 1: Zubehor

Menge Beschreibung Abb.
1 D-Sub 9-pol. (HPA8000B-54 PT8000A) 301
1 D-Sub 25-pol. (HPA8000B-54 PT8000A) 302
1 Betriebshandbuch 383
SoftwareCD
1 A HPAB8000B-54 Update-Programm(Window$) 304
A Betriebshandbuch (PDF

3.1 Datenkabel

Abb. 3i 1: Kabel D-Sub 9-pol.

Datenkabel HPA8000B-54 PT8000A)
Lange ca.2,0 m

Datenkabel HPA8000B-54 PT8000A)
Langeca. 1,8 m

3.2 Betriebshandbuch und Software-/Dokumentations-CD

Abb. 3i 3: Handbuch HPA-8000B-54

H [ilberling

1 kKW Power Amplifier
HPA-8000B-54

Abb. 3i 4: CD-ROM

HPA-8000B-54
Software & Documents

Operating Manual

HPA-8000B-54
1 kM Linear Power Amplitier
1.8 - 54 Hz
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4  ANSCHLUSSE RUCKWAND

H [[ilberling

In diesem Kapitel werden die Anschlussmaéglichkeitendcan Riickseitales HPA8000B-54 erlautert.

4.1 Anschlussbuchsen und Bedienelemente

Abb. 4i1: Anschlisse u. Bedienelemente Riickwand ([ j10)( J11

J12

J13

PREDISTORTION

-60dB ATT. PA OUT

Ji4) 1J15) ()16, (J17 J8 | E J5/1J6) (J7 J8
FUSI Pz (P
Tab. 4i 1: Rickwandanschliisse
Nr. Benennung Typ Beschreibung
Gewindebolzen
E J:_ M6 Masseanschluss fur Stationserde
Thermosicherung ) . .
FUSE| AC FUSE . | Thermischer Geréateschutzschalter, 230AC, riicksetzbar
16 A trége
AUX DE9 . . . .
Jl Ausgangs/ Eingangssignale furransceiverl (Kontaktbelegungrab. 462)
TRX 1 (D-Sub 9-pol.)
AUX DE9 . . . .
2 Ausgangs/ Eingangssignale furransceiver2 (Kontaktbelegungrab. 462)
TRX 2 (D-Sub 9-pol.)
REMOTE DB-25 . . . .
3 Ausgangs/ Eingangssignale furransceiverl (Kontaktbelegungrab. 482)
TRX 1 (D-Sub 25-pol.)
REMOTE DB-25 . . . .
N} Ausgangs / Eingangssignale furransceiver2 (Kontaktbelegungrlab. 452)
TRX 2 (D-Sub 25-pal.)
PTT .
J5 RCA HF PTT fansceiverl +5V / GND (GND = TX)
TRX 1
PTT .
J6 RCA HF PTT fansceiver 2 +5V / GND (GND = TX)
TRX 2
ALC . .
J7 RCA ALCAusgangTransceiverl; anpassbar mit &
TRX 1
ALC . .
J8 TR RCA ALCAusgangTransceiver2 ; anpassbar mit s
Eingang/Ausgang Daten{SBKabel Abb.331)
J9 REMOTE PC USBB 1. Anschluss eines PC zur Fernbedienung ¢€2A8000B-54 (CAT)
2. Anschluss eines PC, um digofivare desHPA8000B-54 zu aktualisieren(Update)
110 VHF N VHFREingang Transceiver 1 50 MHz nur TRXPT8000A
TRX 1 nur fiir TRX¥PTF8000A aCAT Type-EinstellungaHi | ber I i ngo ( 4 ap.
. . 1,8 é 29,7 MHz|18 ¢é 2/80 MHz
Ji1 TRX 1 N Eingang Transceer 1
TRX P-BOOOA TRXanderer Hersteller
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Tab. 4i 1: Rickwandanschliusse (Fortsetzung)

Nr. Benennung Typ Beschreibung
112 VHF N VHREingang Transceiver 2| 50 MHz nur TRX¥PT8000A
TRX 2 nur fiir TR¥PTF8000A AaCAT Eymesdell ung: aHil be*rl i
. . 18 é 29,7 MHz|18 é 2/80 MHz
J13 TRX2 N Eingang Transceier 2
TRX P-BOO0A TRX anderer Hersteller
Ji4 ANT. 4 N HF-Ausgang Antenne 4
J15 ANT. 3 N HF-Ausgang Antenne 3
J16 ANT. 2 N HF-Ausgang Antenne 2
J1i7 ANT. 1 N HF-Ausgang Antenne 1
PREDISTORSION . . . .
Ji8 SMA HFAusgang, abgeschwécht um 60 dB ; z.B. fur PredistorsionTRX
-60dBc ATT. PA OUT
ALCad;. . ) Anpassungdes ALGAusgangsfir Transceiver im Bereichi 10 é +10 V
Py Trimmpoti .
TRX 1 an RCAJ7 und D-SubJ1 Pin 6
ALC adj. . . Anpassung des AL@usgangs fur Transceiver 2imBereichL 0 é +10 V
Pss Trimmpoti )
TRX 2 an RCAJ8 und D-SubJ2 Pin 6

* Eingange J10 und J12 sind nufiiir die Verbindung mit einem Hilberling RSO00A Transceiver nutzbar.
IMTRXS et up i st dann Optlosa HIiClAbTe rTlyipreg@Gietd Kapitel .42 th1.2 n

4.2 Kontaktbelegung J1 bis J4 (D-Sub)

Tab. 4i 2: Kontaktbelegung D-Sub

Nr. | Benennung Abbildung Kontaktbelegung
Ji AUX 1 HFRPTT TRX 1 +5V (GND=TX) 6 ALCOUT (i 10é + 10W*
TRX 1 2 <nicht belegt> 7 GND
3 <nicht belegt> 8 <nicht belegt>
4 VHRPTT TRX 1 +5V (GND=TX® TX INHIBIT (GND=TX)
5 GND
* anpassbar mit &
J2 AUX Bdegung analog zu J1
TRX 2 Pin6 ALC OUTanpassbar mit B
J3 REMOTE 1 GND 14 <nicht belegt>
TRX 1 2 <nicht belegt> 15 Bit A of Band Data
3 Bit B of Band Data 16 Bit C of Band Data
4 BitD of Band Data 17 GND
5 <nicht belegt> 18 <nicht belegt>
14 15 45 17 18 19 —— 6 <nicht belegt> 19 GND
20 21 22 23 24 25 7 <nicht belegt> 20 <nicht belegt>
8 <nicht belegt> 21 <nicht belegt>
9 RXTTL for CAT 5V TTL or\€l 22 TX TTL for CAT 5VTL
10 Band Data Voltage Input 23 GND
11 GND 24 R232 RX(CAT)
12 RS232TX(CAT) 25 GND
13 GND
J4 | REMOTE wie J3 Bdegung analog zu J3
TRX 2
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5 BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE

In denKapiteln 5.1 und 5.2 werden einfihrend die Bediemnd AnzeigeElemente an der Geratefront sowie ab
Kapitel 5.3 die SoftkeyMeniis zu Konfiguration, Systeminformation und Softwahedate des Gerates beschrieben.

5.1 Ubersicht

Tab. 5i 1: Bedien- und Anzeigeelemente

Element Bezeichnung Beschreibung
. Bem Einschalten:
EINe AUS A . N .
POWER Samtliche LEDS auch die TasterLEDS3 leuchten fiirca. 1 Sekunde auf (Funktionstest)
Hauptschalter
LED AC / ON leuchtet dauerhaft
LED AC/ON AC/ON Leuchtet, wenn das Gerat eingeschaltet ist und die Versorgungsspanmon@30 V AC anliegt.
LED TX/PTT TX/ PTT Leuchtet, wenn die PA aktiv ist (LED READY leuchtet) unlHB&8000B-54 ein PTTSignal empfangt.
Leuchtet, wenn die PA dd4PA8000B-54 durch Driicken der Taste OPERATE aktiv geschaltet wur(g
LED READY READY Ist die PA nicht aktiv, werden TransceitéF-Signale unverstarkt an deaktuell geschaltedn Antennen
ausgang geleitet.
TFTDisol ] Das TFT Displageigt neben den wichtigsten Betriebsparameteliia jeweils aktuellen Funktioneder
Isplay ' rechts neberdem Display angeordneters o g. aSoft keyso

Abb. 5i 1: Bedien- und Anzeigeelemente

POWER LED AC/ON LEDTX/PT LEDREADY TFFDisplay = Softkeys
EINe AUS Kap.5.2 Kap.5.3

¢ POWER
AMPLIFIER

Z FUNCTION — H
5 PERATE
= =
= i’ ANT 1

READY I XYW

TX/PTT

HF - BAND

7.9 *!
Tenp CPU:  30.5 °C

mopeL  HPA-8000B

MADE IN GERMANY

VHF

HF - BAND FUNCTION L- TUNE AUTO TUNER C - TUNE
*  Wahl des *  Wahl eines * REMOTE * 0/+ * TUNER * 8+
6 m VHF HE Fernsteuerung der HPA; manuelles Aktivierung des manuelles
Amateurfunk Amateurfunk Kap. 10.3 Tuning der Tuners; Kap. 8.3 Tuning der
bands bands * MENU Induktivitaiten | |+ START Kapazitaten
Aufruf des Softkeenis des automatischen
Kap. 5.3 Tunings; Kap. 8.4
(nur ohne CAT (nur ohne CAT OPERATE *  MANUAL
Fernsteuerung Fernsteuerung L manuelles Tunin
Aktivierung der 9
durch TRX/PC) durch TRX/PC) VerstarkesEndstufe (PA) Kap. 8.5
Kap. 8.1 A 3. Kap. 8.1 A 3. Kap. 9 Kap. 8.5.1 Kap. 8.5.2
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5.2 TFT-Display

Das Display bietet in der Standardansichta St a-Bidla d gl ®ihe Stamsiihersicht
der wichtigsten Betriebsparameter ded®?A8000B-54. Dazu gehdrt die Anzeigeles
aktiven Transceives mit aktuellen Band und aktuelle Sendefrequenzsowie de dem
Band zugeordnete Anteme; aulRerdemdie Leistungs SWR und Temperatur
anzeigen, sowie die AntennefiransceiveiKonfiguration des inaktiven Transceivers.

Abb. 5i 2: TFT-Display mit Standard-Bildschirm
TRXAnschluss 2 || AntennenRoutinc = Antennen und

Antenne 2/3 /4 (kein Gerét zugeordne TRX 2 TRXWechsel
(inaktiv) (inaktiv) (inaktiv) (m. Softkes)
Antenne 1
(aktiv) — - ’

AntennenRouting
TRX 1 (aktiv)

TxIndikator TRX 1
(HPA'sendet TRX 1| N N TR N I
TRXAnschluss 1
(Gerat zugeordnet)

Adaaaan

(aktiv) -
PO;/WATT
PowerMeter l ]
. |
Ausgangsleistung & , : = - i - P [ :

0 250 500 750 1000
g’ THF

PowerMeter 8 15 28 45 68 79 f|

Eingangsleistundfn [ | R Current:  P19.9A

s g & s L Ternp PA: 36.2 'C
1 10 2 3 9 b Temp CPUY 238.5 °C

SWRMeter

b wiobe.  HPA-8600B
L_-_
Amateurfunkband Sendefrequenz | Stromaufnahme Temperatur Softkeys
(aktiver TRX) (aktiver TRX) PA PA und CPU

5.3 Softkeys im Standard-Bildschirm

Rechts neben dem Display stehsachsiibereinander angeordnet& astenals

8Softkey¢ ( Tasten mit wechsel nde rHPA3000R-54i on) f
zur VerfugungMit ihnenwerden jene Funktionen aktiviert bzw. gewéahlt, welche

aktuell am rechten Randles Display meistin einem Meni, demSoftkeyMen(

(siehe Kap5.4) 8 angezeigt werden.

Ausnahmen hiervo® also Softkeys ohne Mend sind fur folgende Funktionen

vorhanden:

1 Der Wechsel der Antennenanschliisse und des aktiven Transceivers ist im
StandardBildschirmdirekt mit den oberen drei Softkeys mdgli¢Kkap.8.1).

1 Das manuelle Tuning der MitteiKapazitaten des Oberwellenfilters (CTune)
wird im StandardBildschirm direkt mit den unteren zwei Softkeyggsgenommen
(Kap. 85.3).
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5.4 Softkey-Menu

SoftkeyMenu MENU

Softkeys

Abb. 5i 4: Softkey-Menu MENU

H [ilberling

Mit den sechs Tasten rechts neben dem Displdgn aSoftkeys, werden jene
Funktionen aktiviert bzw. gewahlt, welche aktuell am rechten Rand des Disjiays
einem sog.aSoftkeyMenio (Ausnahmen Kap8.1 und 8.5.3) angezeigt werden.

Nach dem Einschalten deslPA8000B-54 ist das SoftkeyMenl ausgeblendet.
Driicken derTasteMENU im Bedienfeld FUNCTION blendet das Softkdyenii
MENU ein (nochmaliges Driicken blendet es wieder aus)

Abb. 5i 3: Softkey-Menu

Ausblenden desSoftkeyMendas.

Ruft dasSoftkeyMeni und den Bildschirn8YSTEM INFORMATIORUr Anzeigevon
Systerdinformationenund Betriebsparameterauf (Kap. 54.1).

Ruft dasSoftkeyMenii und den BildschirmTRX SETURiImAnzeigen und Editieren der
Gerate-Konfiguration auf (Kap. 54.2).

Ruft dasSoftkeyMent DIM zur Einstellung der Helligkeit des Displays auf
(Kap. 54.3).

Wechselt die Einheit der Temperaturanzeige fur PA und CPU von Grad Celsius (°C)
auf Grad Fahrenheit (°F).

Ist dasautomatische oder dasnanuelle AntennerTuning (Kap. 84 u. 8.5) aktiviert,
kann das SoftkeyMent (MENU) nicht aufgerufen werden.



























































































































